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Deutsch
BEDIENUNGSANLEITUNG

eurolite’

N-10 Nebelmaschine

ACHTUNG!
Gerat vor Feuchtigkeit und Nasse schiitzen!

Vor Offnen des Gerites vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses
Gerates zu tun haben, missen

- entsprechend qualifiziert sein

- diese Bedienungsanleitung genau beachten

- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten

- die Bedienungsanleitung wahrend der Lebensdauer des Produkts behalten

- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben

- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFUHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich flir eine EUROLITE N-10 Nebelmaschine entschieden haben. Wenn Sie
nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an lhrem Kauf haben werden.

Lieferumfang

1 | Gerat mit Fernbedienung
1 | Bedienungsanleitung

Nehmen Sie die Nebelmaschine aus der Verpackung.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!
Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefahrlicher Netzspannung. Bei die-
ser Spannung kdonnen Sie einen lebensgefahrlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerat hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu
erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die
Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.
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I]g Unbedingt lesen:

Bei Schéden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantiean-
spruch. Fiir daraus resultierende Folgeschéden lbernimmt der Hersteller keine Haftung.

Prufen Sie zuerst, ob Transportschaden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb und
setzen sich bitte mit Inrem Fachhandler in Verbindung.

Das Geréat darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum
gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umstanden lhr Gerat zerstéren. Lassen
Sie das Gerat solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse |. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose
angeschlossen werden.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter auf ,OFF* steht,
wenn Sie das Gerat ans Netz anschlief3en.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang
mit Netzleitungen und -anschliissen. Fassen Sie diese Teile nie mit nassen Handen an!

Vergewissern Sie sich, dass die anzuschlieffiende Netzspannung nicht hoher ist als auf der Riickseite ange-
geben. Stecken Sie die Netzleitung nur in geeignete Schukosteckdosen ein.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschadigt werden
kann. Uberprifen Sie das Gerat und die Netzleitung in regelmaRigen Abstédnden auf Beschadigungen.

ACHTUNG! Vor Befilllen Netzstecker ziehen.

Flissigkeit niemals trinken, einnehmen oder aulerlich anwenden! Von Kindern fernhalten und unzuganglich
aufbewahren. Bei Haut-/Augenkontakt mit viel Wasser ab- bzw. ausspulen (ggf. einen Arzt aufsuchen).

EXPLOSIONSGEFAHR! Mischen Sie niemals entziindliche Flissigkeiten jeglicher Art unter das Nebelfluid.
Achten Sie darauf, dass das Geréat stets aufrecht installiert ist.

Richten Sie die Nebelaustrittsdise niemals direkt auf Personen oder auf offene Flammen.
Richten Sie den Dampf niemals auf sich selbst, Personen oder Tiere.

Richten Sie den Dampf keinesfalls auf Steckdosen oder sonstige Teile unter Stromspannung. Sie kénnten
diese beschadigen oder sich gar selbst gefahrlichen Elektroschlagen aussetzen.

Richten Sie den Dampf niemals auf das Gerat selbst und nicht auf Oberflachen, die nicht hitzebestandig
sind.

Vermeiden Sie moglichst den direkten Hautkontakt mit Dampf. Die hohe Temperatur kann bei
unsachgemaler Anwendung Verbrennungen verursachen.

VERBRENNUNGSGEFAHR! Mindestens 50 cm Abstand zur Dise einhalten!

Bei Uberkopfmontage (Montagehdhe >100 cm) ist das Gerat immer mit einem geeigneten Sicherungsseil zu
sichern.

Gerat bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an
der Grifflache an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung!

Méchten Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen, entleeren Sie es komplett, bevor Sie es wegstellen.
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Nicht im Gebrauch befindliche Gerate missen allpolig spannungsfrei geschaltet werden! Sind Stecker oder
Gerateschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorge-
nommen werden.

Kinder und Laien vom Gerat fern halten!
Das Gerat darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

Bewahren Sie das Gerat aulerhalb der Reichweite von Kindern und Personen auf, die es ohne Aufsicht
nicht betatigen kénnen.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Bei diesem Gerat handelt es sich um eine Nebelmaschine zur Erzeugung von dichtem Nebel aus speziellem
Nebelfluid. Dieses Produkt ist nur fir den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und
wurde ausschliefllich zur Verwendung in Innenrdumen konzipiert.

Vermeiden Sie Erschutterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des
Gerétes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerat nicht zu groRer Hitze, Feuchtigkeit
und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefahrden lhre
eigene und die Sicherheit Dritter!

Vor Beflillen des Gerates vom Netz trennen! Keine heil3en Flissigkeiten einflllen!

Nur Praparate mit schriftlicher Eignungsangabe fur diesen Geratetyp verwenden. Verwenden Sie
ausschlieBlich hochwertige und von lhrem Handler empfohlene Nebelfluide auf Wasserbasis. Andere Nebel-
fluide kdnnen zum Verstopfen oder Tropfen des Gerates flihren.

Achten Sie unbedingt darauf, dass sich immer eine ausreichende Menge Nebelfluid im Tank befindet. Der
Betrieb ohne Nebelfluid fihrt zu Pumpenschaden und zur Uberhitzung des Heizelementes.

Nehmen Sie das Geréat erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
Lassen Sie das Gerat nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerat auskennen. Wenn Gerate
nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemafer Bedienung!

Nach Betriebsende mussen die Fluidwege ausreichend mit demineralisiertem Wasser gespult werden. Wenn
Nebelfluid im System zurlckbleibt und die Maschine nicht betrieben wird, kann dies zu irreparablen Schaden
fuhren! In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch.

Gerat immer trocken lagern.

Soll das Gerat transportiert werden, entleeren Sie immer den Tank und verwenden Sie bitte die
Originalverpackung, um Transportschaden zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass eigenmachtige Veranderungen an dem Gerat aus Sicherheitsgriinden verboten
sind.

Wird das Gerat anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schaden am
Produkt fihren und der Garantieanspruch erlischt. AuRerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie
z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

WEEE-Richtlinie
Bitte Ubergeben Sie das Gerat bzw. die Gerate am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten
Entsorgung einem ortlichen Recyclingbetrieb. Nicht im Hausmull entsorgen. Fur weitere Informationen

™= wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder die zustindige ortliche Behérde.
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GERATEBESCHREIBUNG

Features

400 Watt starke Nebelmaschine mit Fernbedienung

* AusstolRweite: Ca. 2 m

* Ansteuerbar Uber kabelgebundene Fernsteuerung

* Mit Montagebuigel

Fir Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Clubs/Tanzschulen; Kleinverleih
Mit Flllstandsanzeige

Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis

Einsatzmdglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang
1 x Gerét, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Montagebigel, 2 x Randelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Filter

Geriételibersicht

(1) Fernbedienung
(2) Nebelaustrittsdiise
(3) Gehause

(4) Hangeblgel

(5) Fluid-Tank

(6) Netzschalter @
(7) Kabelfernbedienung sarery nore
(8) Netzsanschluss
(9) Sicherungshalter () -
(10) Fluidlevel-Anzeige eurfllte
(11) Fangsicherung - Fo0 Mashin
p
@ ] =
K FUSE: F4A/250V /
INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial vom Versandkarton. Vergewissern Sie sich, dass alle
Schaumstoff- und Plastikeinlagen entfernt werden, insbesondere in der Nahe der Austrittsdiise.

Schrauben Sie den Tankverschluss ab und flllen Sie Nebelflissigkeit in den Tank. Verschlielen Sie den
Tank wieder.

Stellen Sie das Gerat auf einer ebenen Flache auf.

00099250, Version 5.2
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ACHTUNG!
Vor Befiillen Netzstecker ziehen. Nur Nebelfluide auf Wasserbasis verwenden. Wir empfehlen
hochwertige EUROLITE Nebelfluide. Niemals entziindliche Fliissigkeiten beifiigen. Sollte
Fliissigkeit in das Gerateinnere gelangen, lassen Sie das Gerat vor der Inbetriebnahme erst
von einem Fachmann tiberpriifen.

Montage

Installieren Sie das Gerat an einem gut belifteten Ort. Ein Betrieb in unzureichend belifteten Rdumen kann
zur Kondensation des Nebelfluids fihren. Die dabei entstehende rutschige Oberflache kann zu Unféllen
fuhren. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm um und Uber dem Gerét ein.

Desweiteren ist darauf zu achten, dass die Nebelaustrittsdiise nicht in Augenhéhe des Publikums
ausgerichtet wird. Um einen guten Effekt zu erzielen, sollte der Abstand zum Publikum mindestens 1,5 m
betragen.

Stellen Sie die Nebelmaschine nur auf feuerfeste, kratz- und wasserunempfindliche Oberflachen.

Bitte achten Sie darauf, dass die maximale Neigung von 15 Grad nicht Gberschritten wird.

Das Gerét ist sowohl zur stehenden wie hangenden Montage vorgesehen. Soll das Gerat Uber Kopf
installiert werden, gelten folgende Sicherheitsvorschriften:

und EN 60335-1:1996 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhan-

LEBENSGEFAHR!
iif Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70)
del ausgefiihrt werden!

Die Aufhangevorrichtungen des Gerates muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne
dauernde schadliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhangigen Aufhdngung, z. B. einem geeigneten Fangnetz,
erfolgen. Diese zweite Aufhdngung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der
Hauptaufhangung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Wahrend des Auf-, Um- und Abbaus ist der unndtige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflachen, auf
Beleuchterbriicken, unter hochgelegenen Arbeitsplatzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafur zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen
vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch
Sachverstandige geprtft werden.

Der Unternehmer hat dafur zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen
mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverstandigen im Umfang der Abnahmeprifung gepruft werden.

Der Unternehmer hat dafur zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen
mindestens einmal jahrlich durch einen Sachkundigen gepruft werden.

Vorgehensweise:
Wird das Gerat hangend installiert, darf es nicht im Aufenthaltsbereich von Personen installiert werden.

WICHTIG! UBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAR AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber
beschrankt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfahigkeit, verwendetes Installations-
material und regelmaBige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerates. Versuchen
Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht Uber eine solche Qualifikation verflgen,
sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. UnsachgemaRe Installationen kénnen zu
Verletzungen und/oder zur Beschadigung von Eigentum fihren.
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Das Gerat muss aullerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Achtung: Uber Kopf installierte Gerate kdnnen beim Herabstiirzen erhebliche Verletzungen verursachen!
Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer mdglichen Installationsform haben, installieren Sie das Gerat
NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montageflache mindestens die 10-fache Punktbelastung
des Eigengewichtes des Gerates aushalten kann.
Befestigen Sie das Gerat mit dem Bulgel Uber einen geeigneten Haken an lhrem Traversensystem.

Sichern Sie das Gerat bei Uberkopfmontage immer mit einem geeigneten Sicherungsseil.

Es dirfen nur Sicherungsseile und Schnellverbindungsglieder gemaf DIN 56927, Schakel gemafl DIN EN
1677-1 und BGV C1 Kettbiner eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schakel und
Kettbiner miissen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3)
ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

Bitte beachten Sie: Bei Uberkopfmontage in 6ffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fiille von
Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden kénnen. Der Betreiber muss
sich selbstandig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemihen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, die durch unsachgemafie Installation und unzureichende Sicher-
heitsvorkehrungen verursacht werden!

Hangen Sie das Sicherungsseil in der dafiir vorgesehenen Fangsicherung ein und flhren Sie es Uber die
Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hangen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein
und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht Gberschreiten. Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung
durch Absturz ausgesetzt war oder beschadigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

Stellen Sie den Neigungswinkel Uber den Hangebugel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.

LEBENSGEFAHR!
Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverstandigen gepriift werden!

Anschluss ans Netz
Schliel3en Sie das Gerat Uiber die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung Pin International
Braun Aulenleiter |L
Blau Neutralleiter | N

Gelb/Griin | Schutzleiter @

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden! Wenn das Gerat direkt an das ortliche Stromnetz
angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktéffnung an jedem Pol in die
festverlegte elektrische Installation eingebaut werden. Das Gerat darf nur an eine Elektroinstallation
angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss
mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

BEDIENUNG

Schalten Sie das Gerat Uiber den Netzschalter ein.

Nach einer bestimmten Heizphase ist das Gerat nebelbereit. Die Nebelbereitschaftslampe der
Fernsteuerung leuchtet dann auf. Durch Betatigen des Nebelschalters auf der Fernsteuerung wird der
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Nebelausstol® hervorgerufen. Wahrend des Betriebes kann es vorkommen, dass die Nebelbereitschafts-
lampe erlischt und kein Nebelaussto? mehr erfolgt. In diesem Fall heizt das Gerat nach und ist in ca. 1-2
Min. wieder nebelbereit. Nur so ist gewahrleistet, dass immer die richtige Verdampfungstemperatur herrscht
und optimale Nebelleistungen erreicht werden. Die Temperaturiberwachung erfolgt elektronisch.

Achtung: Die Nebelaustrittsdiise erhitzt sich wiahrend des Betriebes. Bitte daher diese Diise nicht
beriihren, bevor das Nebelgerit vollstandig abgekiihlt ist.

REINIGUNG UND WARTUNG

LEBENSGEFAHR!
Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Allgemeine Reinigung

Wir empfehlen eine regelméaRige Reinigung des Gerats. UbermaRiger Staub, Flussigkeitsriickstande und
Schmutz beeintrachtigen die Leistung und filhren zu Uberhitzung. Entfernen Sie Staub aus Liftungsschlitzen
per Luftkompressor, Staubsauger oder einer weicher Birste. Verwenden Sie zur aufieren Reinigung ein
fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lésungsmittel zur Reinigung
verwenden!

Im Gerateinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind
ausschlieBlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten! Sollten einmal Ersatzteile bendtigt werden,
verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile. Nach einem Defekt entsorgen Sie das unbrauchbar gewordene
Gerat bitte gemal den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht
Ihnen lhr Fachhandler jederzeit gerne zur Verfligung.

Reinigung des Heizelements nach dem Gebrauch

Zur Vermeidung von Ablagerungen sollte das Heizelement nach jedem Gebrauch mit demineralisiertem
Wasser gereinigt werden. Nebelmaschinen sind aufgrund der Besonderheiten von Nebelfluid anfallig fur
Verstopfungen. Eine regelmafig gewartete Nebelmaschine leistet Ihnen jedoch jahrelang treue Dienste.

Vorgehensweise:

1 Nach Beendigung des Betriebs das verbliebene Fluid in ein sauberes Gefald zur Lagerung aus dem Tank
entleeren. Danach demineralisiertes Wasser in den Tank fullen.

2 An einem gut bellfteten Ort fir 3 Minuten die Nebelfunktion der Maschine betatigen.

3 Nach dem Reinigungsvorgang den Tank vollstdndig entleeren. Die Reste des Wassers kdnnen in der
Maschine verbleiben.

Lagerung

Wir empfehlen lThnen monatlich einen Testlauf der Maschine mit demineralisiertem Wasser durchzufiihren.
Nach dem Aufwarmen schlief3t sich ein dreiminitiger Nebelausstof} an.

Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerats defekt ist, ersetzen Sie diese durch eine Sicherung gleichen Typs.
Trennen Sie das Gerat vom Netz und lassen Sie es abklhlen.

Offnen Sie den Sicherungshalter am Netzanschluss mit einem passenden Schraubendreher.

Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter und setzen Sie die neue Sicherung ein.
Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Geh&use ein. Danach kann das Gerat wieder mit dem Netz
verbunden werden.

AWN -
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TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr.: 51701943 | 51701944
Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert: 400 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss:

Stromeinspeisung Uber Kaltgerate (M) Einbauversion
Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Aufwarmezeit: Ca. 5 min
AusstolRvolumen: Ca. 14 m3/min
AusstoRweite: Ca.2m

Tankinhalt: 0,3 I Nebelfluid auf Wasserbasis fest eingebauter Tank
Fluidverbrauch: Ca. 12 ml/min
Ansteuerung: Kabelgebundene Fernsteuerung
Aufnahmesystem: Montagebigel
Schutzschaltung: Uberhitzung
Gehausefarbe: silber | schwarz

Breite: 14,5 cm
Male: Tiefe: 26,5 cm

Hoéhe: 17 cm
Gewicht: 1,9 kg
Zubehdr:

EUROLITE Smoke Fluid -B2D- Basic Nebelfluid 5l Best.-Nr. 51703752
EUROLITE Smoke Fluid -C2D- Standard Nebelfluid 5l Best.-Nr. 51703798
EUROLITE Smoke Fluid -P2D- Profi Nebelfluid 5I Best.-Nr. 51703832
EUROLITE Smoke Fluid -E2D- Extrem Nebelfluid 5l Best.-Nr. 51703846
EUROLITE Smoke Fluid -DSA- Effekt, 51 Nebelfluid Best.-Nr. 5170435A
EUROLITE Duftstoffset je 1x alle 14 Duftnoten Best.-Nr. 51704655
EUROLITE TPC-10 Klammer, silber Best.-Nr. 59006856
EUROLITE Sicherungsseil UNV-5 3x600mm bis 5kg sil Best.-Nr. 58010372

Bitte beachten Sie: Technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung

12.06.2024 ©
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English
USER MANUAL

eurolite’

N-10 Smoke Machine

CAUTION!
Keep this device away from rain and moisture!

Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before your initial start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to
- be qualified

- follow the instructions of this manual

- consider this manual to be part of the total product

- keep this manual for the entire service life of the product

- pass this manual on to every further owner or user of the product

- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE N-10 smoke machine. If you follow the instructions given in this
manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Delivery includes

1 | Device with remote control
1 | User manual

Unpack your smoke machine.

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION!
Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous
electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to
ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning
notes written in this user manual.

l]g Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer
will not accept liability for any resulting defects or problems.

00099250, Version 5.2
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Before you initially start-up, please make sure that there is no damage caused by transportation. Should
there be any, consult your dealer and do not use the device.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it
on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off
until it has reached room temperature.

This device falls under protection-class |. The power plug must only be plugged into a protection class |
outlet.

Always plug in the power plug least. Make sure that the power-switch is set to OFF position before you
connect the device to the mains.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections
with the mains with particular caution!
Make sure that the available voltage is not higher than stated on the rear panel.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the
power-cord from time to time.

CAUTION! Before filling the machine disconnect from mains.

Never drink fluid or use it on the inside or outside of a human body. If fluid gets in contact with skin or eyes,
rinse thoroughly with water. If it is necessary call a doctor immediately!

DANGER OF EXPLOSION! Never add flammable liquids of any kind to the fog liquid.
Keep device upright.

Never aim the output nozzle directly at people or at open flames.

Never aim the smoke at yourself, people or animals.

Never aim the smoke at power sockets or other objects that are powered by electrical current. You could
damage them or even expose yourself to hazardous electric shocks.

Never aim the smoke at the device itself or at surfaces that are not heat resistant.

Avoid direct skin contact with the smoke. Inappropriate use may cause burns due to high temperatures.
DANGER OF BURNING! Keep minimum distance of 50 cm to nozzle!

For overhead use (mounting height >100 cm), always fix the fixture with an appropriate safety bond.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the
power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord.

When the fog machine is not in use for a longer period of time empty the entire smoke fluid from the machine
before storing it.

Unused machines must be disconnected from the mains. If the power plug or the power switch is not
accessible, the device must be diconnected via the mains.

Keep away children and amateurs!
Never leave this device running unattended.

Store this device out of reach of children and amateurs who may not operate the device without supervision.

00099250, Version 5.2
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OPERATING DETERMINATIONS

This device is a smoke-machine for creating a thick smoke made of a special smoke fluid. This product is
only allowed to be operated with an alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use
only.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat,
moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of
others!

Before filling the device disconnect from mains. Never fill in any hot liquids.

Only use high-quality, water-based smoke fluid recommended by the manufacturer. Other smoke fluids may
cause clogging.

Always make sure there is sufficient smoke fluid in the fluid tank. Operating this smoke-machine without
smoke fluid will cause damage to the pump as well as over-heating of the heater.

Operate the device only after having familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not
qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

After operating the fog machine, the fluid ways must be flushed with deionized water. When smoke-fluid
remains in the system and the smoke-machine is not operated, the fluid may lead to irreversible damages!
This will make the guarantee void.

Always store the device dry!
Always drain the tank and please use the original packaging if the device is to be transported.
Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer
damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-
circuit, burns, electric shock, etc.

WEEE Directive
When to be definitively put out of operation, take the unit(s) to a local recycling plant for a disposal
which is not harmful to the environment. Do not dispose of as municipal waste. Contact your retailer or
local authorities for more information.

DESCRIPTION OF THE DEVICE
Features

400 watt fogger with remote control

* Output distance: Approx. 2 m

» Control via wired remote control

With Mounting bracket

For application areas such as: Party room; Clubs/dancing school; small rental
With level indication

Operates on water-based fluid

Application possibility: Standing; suspended

Package contents
1 x device, 1 x user manual, 1 x mounting bracket, 2 x knurled screw, 2 x washer, 1 x filter

00099250, Version 5.2
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Overview

(1) Remote control
(2) Escape nozzle
(3) Housing

(4) Mounting bracket
(5) Fluid tank

@

LT

L O

(6) Power switch
(7) Remote control nemore
(8) Power supply eurolite’
(9) Fuseholder - .
(10) Fluid level display Fog machine
(11) Attachment eyelet

N /

STARTING OPERATION

Remove all packing materials from the shipping box. Make sure that there are no packing remnants at the
fog output nozzle.

Unscrew the tank cap and fill the tank with fog fluid. Tightly close the tank again.

Install the device on a plane surface.

CAUTION!
Always disconnect from the mains before filling the machine. Only use water-based fluids.
A We recommend high-quality EUROLITE fluids. Never add flammable liquids. If fluid gets
inside the machine, have it checked by skilled personnel before it is operated.

Installation

Install the device in a well-ventilated area. The operation in an unsufficiently ventilated room can lead to a
condensation of the smoke fluid. The resulting slippery surface can cause accidents. Keep a minimum
distance of 20 cm around and above the device.

Furthermore do not orientate the escape nozzle directly in the direction of the audience's eyes. In order to
create a good effect, there should be a distance between the device and the audience of at least 1.5 m.

Only install the smoke-machine on fire-resistant, scratch-resistant and water-resistant surfaces.

00099250, Version 5.2
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Please make sure that the inclination angle does not exceed 15°.

This device is constructed for a standing or hanging installation. If the device is to be installed overhead, the
following safety instructions are binding:

installation! The installation must only be carried out by an authorized dealer!

DANGER TO LIFE!
Please consider the EN 60335-1:1996 and the respective national norms during the

The installation of the device has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for
1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net.
This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down
if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the device staying in the area below the installation place, on bridges,
under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an
expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another
time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an
expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a
skilled person once a year.

Procedure:
When hanging, the device must not be installed in areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to)
calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all
installation material and the device. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself,
but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or
damage to property.

The device has to be installed out of the reach of people.

Caution: Devices in overhead installations may cause severe injuries when crashing down! If you have
doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the device!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's
weight.

Mount the device with the bracket to your trussing system using an appropriate clamp.
For overhead use, always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds and quick links complying with DIN 56927, shackles complying with DIN EN
1677-1 and BGV C1 carbines. The safety bonds, quick links, shackles and the carbines must be sufficiently
dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1,
BGI 810-3).

Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be
followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current
safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety
precautions!

00099250, Version 5.2
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Pull the safety bond through the attachment eyelet and over the trussing system or a safe fixation spot.
Insert the end in the quick link and tighten the safety screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.
A safety bond which already hold the strain of a crash or which is defective must not be used again.

Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws.

DANGER TO LIFE!
Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

Connection with the mains
Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.

The occupation of the connection cables is as follows:

Cable Pin International
Brown Live L
Blue Neutral |N

Yellow/Green | Earth @

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a
minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC
standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum
fault current of 30 mA.

OPERATION

Switch the device on via the power switch.

After a certain warm-up time, the device is ready to operate. Then the stand-by lamp of the remote control
lights up. By operating the smoke switch on the remote control the smoke emission starts. It may happen
that the stand-by lamp turns off and the smoke emission stops. In this case the device is heating up again
and will be ready to operate in approx. 1-2 min. This process guarantees an appropriate vaporization
temperature and the best smoke emission possible. The temperature is regulated by a high quality
thermostat.

CAUTION: The escape nozzle will heat up during operation. Therefore do not touch the nozzle until it
has cooled down completely.

00099250, Version 5.2
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CLEANING AND MAINTENANCE

DANGER TO LIFE!
Disconnect from mains before starting maintenance operation!

General cleaning

We recommend a frequent cleaning of the unit. Excessive dust, fluid residue and dirt will degrade
performance and cause overheating. Remove dust from air vents using an air compressor, vacuum or a soft
brush. Please use a soft lint-free and moistened cloth for the outside of the unit. Never use alcohol or
solvents!

There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried
out by authorized dealers. Should you need any spare parts, please use genuine parts. If defective, please
dispose of the unusable device in accordance with the current legal regulations. Should you have further
questions, please contact your dealer.

Cleaning the heating element after use

After every use, the heating element should be cleaned with deionized water. All fog machines are prone to
clogging due to the thick consistency of fog liquid. However, a properly maintained fog machine should
provide years of reliable use.

Procedure:

1 At the end of operation, empty the remaining fluid from the tank into a clean container for storage. Then
fill the tank with deionized water.

2 Run the machine approx. 3 minutes in a well-ventilated room.

3 After the cleaning process, empty the tank completely. Residual water may remain in the machine.

Storage

It is recommended to operate the machine at least once a month with deionized water. Let the machine
warm up and run it approx. 3 minutes.

Replacing the fuse

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.
1 Disconnect the device from power and allow it to cool.

2 Open the fuse holder of the mains connection with a fitting screwdriver.

3 Remove the old fuse from the fuse holder and replace it with a new fuse.

4  Carefully push the fuse holder back into its position before reapplying power.

00099250, Version 5.2
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Article no.: 51701943 | 51701944
Power supply: 230 V AC, 50 Hz

Power consumption: 400 W

IP classification: IP20

Power connection:

Mains input via IEC connector (M) mounting version
power supply cord with safety plug

Warm-up time: Approx. 5 min
Output volume: Approx. 14 m*/min
Output distance: Approx. 2 m

Tank capacity: 0,3 | water-based fluid fixed tank
Fluid consumption: Approx. 12 ml/min
Control: Wired remote control
Housing color: Silver | Black
Attachment system: Mounting bracket
Controls: Overheat

Width: 14.5 cm
Dimensions: Depth: 26,5 cm

Height: 17 cm
Weight: 1.9kg
Accessory:
EUROLITE Smoke Fluid -B2D- Basic 5l No. 51703752
EUROLITE Smoke Fluid -C2D- Standard 5l No. 51703798
EUROLITE Smoke Fluid -P2D- professional 5I No. 51703832
EUROLITE Smoke Fluid -E2D- extreme 5| No. 51703846
EUROLITE Smoke fluid -DSA- effect, 5l No. 5170435A
EUROLITE Fog Fragrance Set with all 14 Types No. 51704655
EUROLITE TPC-10 Coupler, silver No. 59006856
EUROLITE Safety Bond UNV-5 3x600mm up to 5kg sil No. 58010372

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 12.06.2024 ©
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MODE D'EMPLOI

eurolite’

N-10 Machine a Fumeée

ATTENTION!
Protéger de I'humidité.
Débrancher avant d’ouvrier le boitier!

Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la premiére mise en service.

Toute personne ayant a faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et I'entretien de cet
appareil doit

- étre suffisamment qualifiée

- suivre strictement les instructions de service suivantes

- considérer ce mode d'emploi comme faisant partie de I'appareil

- conserver le mode d'emploi pendant la durée de vie de l'article

- transmettre le mode d'emploi a un éventuel acheteur ou utilisateur de I'appareil

- télécharger la version ultérieure du mode d'emploi d'Internet

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi une EUROLITE N-10 machine a fumée. Si vous respectez les
instructions de service suivantes, vous allez profiter longtemps de votre achat.

Contenu de la livraison

1 | Machine a fumée avec télécommande
1 | Mode d‘emploi

Sortez la machine a fumée de son emballage.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

ATTENTION!
Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous

étes soumis a des risques d'électrocution!

Cet appareil a quitté les ateliers dans un état irréprochable. Pour assurer un bon fonctionnement, sans
danger, I'utilisateur doit suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

Attention :
I]g Tout dommage occasionné par le non observation des instructions de montage ou d'utilisation n'est
pas couvert par la garantie.
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Avant tout, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommages lors de son transport. Si tel était le cas,
contactez immédiatement votre revendeur.

L'appareil ne doit pas étre mis en service lorsqu'il a été transporté d'un endroit froid a un endroit chaud. Il se
forme de la condensation qui pourrait endommager l'appareil. Laissez celui-ci atteindre la température
ambiante avant de le mettre en service.

La construction de I'appareil est conforme aux normes de sécurité de catégorie I. La fiche au secteur doit
seulement étre branchée avec une prise de courant adaptée.

La fiche au secteur doit toujours étre branchée en dernier lieu. Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF de
I'appareil est en position OFF avant d'effectuer ce branchement.

Ne laissez pas les cables d'alimentation en contact avec d'autres cables. Soyez prudent; lorsque vous
manipulez les cables et les connexions, vous étes soumis a des risques d'électrocutions! Ne manipulez
jamais les parties sous tension avec les mains mouillées!

Assurez-vous que la tension électrique ne soit pas supérieure a celle indiquée au dos de I'appareil. Mettez le
céble d'alimentation seulement dans des prises adaptées.

Prenez garde de ne pas coincer ou abimer le cable d'alimentation. Contréler I'appareil et les cables
d'alimentation réguliérement.

ATTENTION! Débranchez avant de remplir la machine.

Ne pas boire le liquide ou I'appliquer externement! Tenez a I'écart des enfants. Si vous mettez le liquide en
contact avec la peau ou les yeux, rincez avec beaucoup d'eau (consulter un medecin le cas échéant).

RISQUES D’EXPLOSION! Ne jamais entreméler des liquides inflammables, composants gazeux ou huileux
au liquide a fumée.

Assurez vous d’installer I'appareil toujours droit.
Ne jamais orienter le bec de sortie directement sur des personnes ou sur des flammes.
DANGER DE BRULURE! Respectez une distance minimale de 50 cm au bec!

Pour le montage par dessus de la téte (hauteur de montage >100 cm), il faut toujours fixer I'appareil avec
une élingue de sécurité appropriée.

Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les
surfaces de maintien sur la fiche; ne tirez jamais sur le cable.

Débranchez les appareils non utilisés.
Tenir les enfants et les novices éloignés de l'appareil.

Ne jamais faire marcher sans surveillance.

EMPLOI SELON LES PRESCRIPTIONS

Cet appareil est une machine a fumée pour créer une fumée grace a un liquide spécial. Cet appareil doit
seulement étre connecté avec une tension alternative de 230 V, 50 Hz et a été congu pour un usage dans
des locaux clos.

Eviter les secousses et I'emploi de la force lors de l'installation ou I'utilisation de I'appareil.
Quand vous choisissez le lieu d'installation, évitez toutefois les endroits humides, poussiéreux ou trop

chauds. Assurez-vous que les cébles ne trainent pas au sol. Il en va de votre propre sécurité et de celle
d'autrui.
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Ne remplir I'appareil que hors tension. Ne jamais remplir avec des liquides chauds.

Utiliser uniquement des liquides a fumée de haute qualité a base d’eau recommandés par le fabricant.
D'autres liquides a fumée pourraient causer des probléemes d'encrassage ou des crachotements.

Faites attention qu’il y ait toujours suffisamment de liquide a fumée au réservoir. Un emploi sans liquide
pourrait endommager la pompe ou provoquer la surchauffe de I'élément de chauffage.

N'utilisez I'appareil qu'aprés avoir pris connaissance de ses fonctions et possibilités. Ne laissez pas des
personnes incompétentes utiliser cet appareil. La plupart des pannes survenant sur cet appareil sont dues a
une utilisation inappropriée par des personnes incompétentes.

L'appareil est a stocker au sec!

Si vous deviez transporter I'appareil, toujours vider le réservoir et utilisez I'emballage d'origine pour éviter
tout dommage.

Notez que pour des raisons de sécurité, il est interdit d'entreprendre toute modification sur I'appareil.

Si I'appareil est utilisé autrement que décrit dans ce mode d'emploi, ceci peut causer des dommages au
produit et la garantie cesse alors. Par ailleurs, toute autre utilisation est liée a des dangers, comme par ex.
court circuit, incendie, électrocution, etc.

La directive DEEE
Lorsque I'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de
recyclage a proximité pour contribuer a son élimination non polluante. L’appareil n'a pas le droit d'étre
jeté avec les ordures ménagéres. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou
l'autorité locale compétente.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Fonctionnalités

Machine a fumée puissante en 400 watts avec télécommande

« Etendue de I'émission: Env. 2 m

¢ Commandé via Télécommande cablée

* Avec Etrier

« Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fétes; Clubs/Ecoles de danse;
Location simple

¢ Avec indicateur de niveau

* Fonctionnement avec fluide fumigéne a base d’eau

Possibilité d’utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures
* 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x filtre

Apergue des parties

(1) Télécommande
(2) Bec de sortie

(3) Boitier

(4) Lyre de fixation

(5) Réservoir de liquide
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(6) Commutateur secteur eurolite
(7) Control distance . o Fog-machine
(8) Connexion secteur
(9) Porte-fusible g f 0
(10) Affichage du niveau de liquide
(11) Oeillet de sécurité (o) =D I
\ FUSE: F4A/250V /
_J N

MISE EN SERVICE

Retirez 'ensemble des éléments d’emballage et assurez-vous qu’il n’en reste aucun au niveau de la buse.
Dévissez le bouchon du réservoir. Remplissez le réservoir avec du liquide de fumée et refermez le réservoir.

Installez I'appareil sur une surface plane.

ATTENTION!
Débranchez avant de remplir la machine. Utiliser uniquement des liquides a fumée de haute qualité
a base d’eau. Nous vous recommandons l‘utilisation de liquides EUROLITE. Ne jamais entreméler
des liquides inflammables a composants gazeux ou huileux au liquide a fumée. Dans le cas ou du
liquide s'introduisait a I'intérieur de I'appareil, débrancher immédiatement et consulter un spécialiste.

Montage

Seulement installer I'appareil dans des endroits bien ventilés. Un maniement dans un endroit mal ventilé
peut causer une condensation du liquide de fumée. La surface coulante peut causer des accidents. Il est
nécéssaire de laisser un espace d'au moins 20 cm autour de l'appareil.

Assurez-vous que la machine ne projette pas son jet de fumée a hauteur du visage et plus particulierement
des yeux des personnes présentes. Pour des raisons de sécurité et afin de créer un effet satisfaisant, la
distance entre la machine et le public devra étre d'au moins 1,5 m.

Seulement installer I'appareil sur des surfaces pas sensibles a feu, aux rayures et a 'eau.

Ne pas installer la machine avec un angle de plus de 15°.

Cet appareil est prévu pour une installation sur la terre ou suspendue. Quand I'appareil doit étre installé par
dessus de la téte, les instructions de sécurité suivantes doivent étre réspectées:

normes nationales réspectives! L'installation est a faire effectuer par un installateur agrée!

DANGER DE MORT!
iif Quand installer I'appareil, il faut considerer les instructions de EN 60335-1:1996 et des

Les dispositifs de suspension doivent étre construits et concus de telle maniére qu’ils puissent supporter sa
charge utile de 10 fois pour 1 heure sans déformation permanente nuisible.
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L’installation doit toujours étre effectuée avec une deuxiéme suspension indépendante, par ex. un filet de
protection approprié. Cette deuxiéme suspension doit étre concue et installée de telle maniére qu’en cas de
défaut de la suspension principale aucune partie de l'installation ne puisse tomber.

Pendant le montage, I'adaptation et le démontage, la présence inutile dans le secteur de surface de
mouvement, sur des ponts d’illumination, sous des places de travail surélevées ainsi que prés d’autres aires
de danger est interdite.

L’entrepreneur doit s’assurer que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des
machines soient examinées par des experts.

L’entrepreneur doit s'assurer que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des
machines soient examinées au moins tous les quatre ans par un expert au cadre de I'épreuve de réception.

L’entrepreneur doit s'assurer que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des
machines soient examinées au moins une fois par an par une personne compétente.

Procédure:
Pendant le montage suspendu, I'appareil doit étre installé en dehors du secteur de présence de personnes.

IMPORTANT! LE MONTAGE PAR DESSUS DE LA TETE EXIGE UN HAUT NIVEAU D‘EXPERIENCE. Ceci
comprend (mais n’est pas limitée seulement) des calculs pour la définition de la capacité de charge, le
matériel d’installation utilisé et des inspections de sécurité régulieres du matériel utilisé et de l'appareil.
N’essayez jamais de procéder a une installation vous-méme, si vous ne disposez pas d'une telle
qualification, mais en commissionnez un installateur professionnel. Des installations incorrectes peuvent
causer des blessures et/ou 'endommagement de propriété.

I faut installer I'appareil hors de portée du public.

Attention: En tombant, les appareils en montage par dessus de la téte peuvent causer des blessures
considérables! En cas de doutes concernant la sécurité d’une forme d’installation possible, NE PAS installer
l'appareil!

Assurez-vous avant le montage que la surface de montage peut supporter au moins dix fois la charge
ponctuelle du poids propre de I'appareil.

Fixez I'appareil par la lyre de fixation via un crochet approprié a votre systéme de traverse.
Toujours assurez I'appareil avec une élingue de sécurité.

Vous ne devez utiliser que des élingues de sécurité et des maillons de raccordement rapide conformément a
DIN 56927, des manilles conformément a DIN EN 1677-1 et des BGV C1 carabines. Basé sur les derniers
réglements concernant la sécurité des travailleurs (p. ex. BGV C1, BGI 810-3), les élingues de sécurite, les
maillons de raccordement rapide, les manilles et les carabines doivent étre suffisament dimensionnés et
correctement appliqués.

Notez, s’il vous plait, que lors montage par dessus de la téte dans le domaine publique et commercial il
faut respecter une abondance de reglements qui ne peuvent étre mentionnés ici que par extraits.
L'opérateur est responsable de se procurer lui-méme les réglements de sécurité en vigueur et de les
observer!

Le fabricant n’est pas responsable des dégats causés par des installations incorrectes et des préventions de
sécurités insuffisantes!

Accrochez I'élingue de sécurité dans l'oeillet de sécurité et le trussing ou un point de fixation stable.
Accrochez la fin au maillon de connection fileté et serrez bien la vis de sécurité.

La distance de chute maximale est de 20 cm. Une élingue de sécurité déja utilisée ou défectueuse ne doit
jamais etre réutilisée.

Ajustez I'angle d'inclinaison grace a la lyre de fixation et vissez bien les vis de fixation.
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DANGER DE MORT!
Avant la premiére mise en marche, I'installation doit étre contrélé par un organisme agrée!

Alimentation
Branchez 'appareil avec le cable d’alimentation inclus.

L'occupation des cables de connexion est:

Cable Pin International
Brun Phase |L
Bleu Neutre |N

Jaune/Vert |Terre @

La terre doit étre connectée!

Cet appareil doit seulement étre connecté avec une installation électrique correspondant aux régulations
IEC. L’installation doit étre équipée avec un disjoncteur a courant de défaut (RCD) avec un courant
différentiel résiduel de 30 mA.

MANIEMENT

Aprés un temps de chauffage, la machine est préte a I'utilisation. L'indicateur lumineux de la télécommande
s'allumera alors. Appuyer sur le bouton de la télécommande pour activer le débit de fumée. Pendant
l'utilisation, le liquide refroidit la résistance. Aprés un certain laps de temps, la machine s'arrétera de
fonctionner pendant 1 a 2 minutes pour que la résistance réchauffe. Ceci est nécéssaire pour obtenir une
température constante. La température est régulée électroniquement.

Attention: Le bec de sortie chauffe lors du fonctionnement. Laissez refroidir celui-ci avant toute
manipulation.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

DANGER DE MORT!
Toujours débrancher avant de proceder a I'entretien!

L'appareil doit étre nettoyé régulierement. Une poussiére excessive, des résidus de liquide et des saletés
réduisent les performances et entrainent une surchauffe. Enlevez la poussiére des fentes d'aération a l'aide
d'un compresseur d'air, d'un aspirateur ou d'une brosse douce. Pour le nettoyage extérieur, utilisez un
chiffon non pelucheux et humidifié. Ne pas utiliser un aucun cas de l'alcool ou des détergents pour le
nettoyage.

L'intérieur de l'appareil ne contient pas de parties nécessitant un entretien sauf le fusible. L'entretien et les
réparations doivent étre effectués uniquement par du personnel de service compétent! Si des pieces de
rechange sont nécéssaires, toujours utiliser des pieces d'origine. Lorsqu’il sera devenu inutilisable, il faudra
détruire I'appareil conformément a la réglementation en vigueur. Pour tout renseignement complémentaire,
votre revendeur se tient a votre entiere disposition.

Nettoyage d'élément de chauffe

Pour éviter les dépéts, I'élément chauffant doit étre nettoyé a I'eau déminéralisée aprés chaque utilisation.
Les machines a fumée sont sujettes a des obstructions en raison des particularités du liquide a fumée.
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Cependant, une machine a fumée régulierement entretenue vous rendra de loyaux services pendant des
années.

Procédure:

1 Une fois I'opération terminée, vider le fluide restant du réservoir dans un récipient propre pour le stockage.
Remplir ensuite le réservoir d'eau déminéralisée.

2 Dans un endroit bien aéré, actionner la fonction brouillard de la machine pendant 3 minutes.

3 Aprés le processus de nettoyage, vider complétement le réservoir. Les restes d'eau peuvent rester dans la
machine.

Stockage

Nous vous recommandons de faire un test mensuel de la machine avec de I'eau déminéralisée. Aprés le
réchauffement, il est suivi d'une émission de brouillard de trois minutes.

Remplacer le fusible

Toujours remplacer un fusible par un autre de modeéle identique. Avant le remplacement du fusible
débrancher l'appareil.

Procédure:
Pas 1: Ouvrez le porte-fusible au dos de I'appareil avec un tournevis et le retirer du boitier.
Pas 2: Retirez le fusible défectueux du porte-fusible.
Pas 3: Installez le nouveau fusible au porte-fusible.
Pas 4: Remettez le porte-fusible dans le boitier et vissez-le.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

N°d’article 51701943 | 51701944
Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement: 400 W
Type de protection: IP20
Alimentation électrique via Appareils froids (M) version
Branchement électrique: encastrable Cable d'alimentation a prise contact de
protection

Temps de chauffe: Evn. 5 min
Volume de débit: Env. 14 m*min
Etendue de I'émission: Env.2m
Capacité du réservoir: 0,3 I fluide fumigéne a base d’eau réservoir fixe
Consommation de liquide: Evn. 12 ml/min
Commande: Télécommande cablée
Couleur du boitier: Argenté | Noir
Systéme d'enregistrement: Etrier
Circuit de protection: Surchauffe

Largeur : 14,5 cm
Dimension: Profondeur : 26,5 cm

Hauteur : 17 cm
Poids: 1,9 kg
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Accessoires:

EUROLITE Smoke Fluid -B2D- Basic 5l N° d'art. 51703752
EUROLITE Smoke Fluid -C2D- Standard 5I N° d'art. 51703798
EUROLITE Smoke Fluid -P2D- professional 5I N° d'art. 51703832
EUROLITE Smoke Fluid -E2D- extreme 5| N° d'art. 51703846
EUROLITE Smoke fluid -DSA- effect, 5l N° d'art. 5170435A
EUROLITE Fog Fragrance Set with all 14 Types N° d'art. 51704655
EUROLITE TPC-10 Coupler, silver N° d'art. 59006856
EUROLITE Safety Bond UNV-5 3x600mm up to 5kg sil N° d'art. 58010372

Attention! Les donnés imprimée dans ce mode d’emploi sont susceptibles d’étre modifiées sans

préavis. 12.06.2024 ©
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